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IN OUT IN OUT
HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

VALVE
ZER
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8 

M22x1.5
ÇIKIŞ / OUTLET

M22x1.5
GİRİŞ / INLET

 37 

 8
5,

50
 

2xø8,50
 159,50 

Kod
Code

Debi Oranı 
Flow Rate

Max.Çalışma Basıncı
Max.Working Pressure

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature

Çalışma Vizkosite Seviyesi
Operating Viscosity Range

Havalı Çalışma Basıncı
Pneumatic Working Pressure

(l/dk) (Bar) (ºC) (cSt) (Bar)

VZR110 110 220 -10 ~+80~ -12-100 cSt 7-12

 283,50 

 72 

 4
5 

 G1" 

 G1/2" 

3xø8.5

Pompa Bağlantısı
Pump Connection

(P)

Silindir Bağlantısı
Cylinder Connection

(C)
Pnomatik

Hava Bağlantısı
Pneumatic

Air Connection

Geri Dönüş Tank Bağlantısı
Return Tank Connection

Geri Dönüş Tank Bağlantısı
(Alternatif )

Return Tank Connection
(Alternative )

Kaldırma
Tipping

İndirme
Lowering

Adjustment
of Lowering Speed

Ayarlanılabilir
İndirme Hızı

Basınç Ayar Noktası
Pressure gauge point

(T)

 75 

 1
27

,5
0 

(T)

HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

Kod
Code

Debi Oranı 
Flow Rate

Max.Çalışma Basıncı
Max.Working Pressure

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature

Çalışma Vizkosite Seviyesi
Operating Viscosity Range

Havalı Çalışma Basıncı
Pneumatic Working Pressure

(l/dk) (Bar) (ºC) (cSt) (Bar)

VFR180 180 350 -10 ~+80~ -12-100 cSt 7-12

MEKANİK İNDİRME VALFİ | MECHANICAL LOWERING VALVE
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VALVE
FERRUH

KAPALI DEVRE YÖN KONTROL VALFİ | CLOSED-LOOP DIRECTIONAL CONTROL VALVE
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